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 Beskrivelse: 

2-komponent medium solid polyurethan toplak af høj kvalitet beregnet til nye dele samt 
reparationsarbejde og omlakering på erhvervskøretøjer. Kan leveres både som tonefarve og 
som færdig farve. 
 

 
Produkter og tilsætninger: 

Autocoat BT  
Autocoat BT Hærder 342 
Autocoat BT 300 topcoat Hærder Fast 
Autocoat BT 800 Antistatisk Reducer Fast  8099-201  
Autocoat BT 800 Reducer Medium    8099-204 
Autocoat BT 300 Toplak Accelerator    3009-401 
 

 
Råmaterialebasis: 

Autocoat BT                            :               akryl bindemidler 
Autocoat BT Hærder 342        :   poly-isocyanat bindemidler 
 

 
Egnede underlag: 

 Eksisterende lakker 

 Polyester laminater og krydsfiner 

 Autocoat BT 800 Washprimer AS      

 Autocoat BT 300 Fillere       

 Autocoat BT LV 250 Primer EP      

 Autocoat BT LV 350 Fillere   . 

 Autocoat BT 800 Sealer 

 Autocoat BT LV 350 Sealer     

 Autocoat BT 800 Filler NS  

 Color Build      
 
Autocoat BT  kan kun påføres direkte på Autocoat BT 800 Washprimer AS, hvis underlaget 
er enten aluminium eller rustfrit stål (se også teknisk datablad 9.1.01). 
 

 
Overfladebehandling: 

  Eksisterende lakker: Affedt med Autocoat BT 800 Degreaser  og tørslib med P320 -P400. 

  Polyester laminater og krydsfiner:  Affedt med Autocoat BT 800 Degreaser og tørslib med 
   P320 -P400 
 

 
Blandingsforhold: 
Blanding A (normal): 

100 dele Autocoat BT 
 25 dele Autocoat BT Hærder 342 
 35- 50 dele Autocoat BT 800 Antistatisk Reducer Fast  
 
Blanding B (accelererende): 

100 dele Autocoat BT 
 25 dele Autocoat BT Hærder 342 
 25 dele Autocoat BT 800 Antistatisk Reducer Fast 
 25 dele Autocoat BT 300 Toplak Accelerator . 
 
Blanding C Fast 

100 dele Autocoat BT  
25  dele Autocoat BT 300 Topcoat Hærder Fast 
 25  dele Autocoat BT 800 Antistatic Reducer Fast  
 

 
Sprøjteviskositet: 

18-20 sek. DIN 4 ved 20°C. 
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Bemærk: 

For at opnå god flydning og undgå overrygning er det nødvendigt at have den rette 
sprøjteviskositet. Blandet i henhold til specifikationerne giver ikke altid den rette 
sprøjteviskositet. Juster, om nødvendigt, sprøjteviskositeten med Autocoat BT 800 Reducer 
Medium eller Autocoat BT 800 Antistatisk Reducer Fast   
 

 
Brugstid: 
Blanding A (normal)                                       : 2.5 - 3 timer ved 20°C. 
Blanding B og C (accelererende / fast )         : 1 time og 30 min. ved 20°C. 

 
 

 
Dysestørrelser og sprøjtetryk: 
Sprøjtepistol: Dyse: Sprøjtetryk: 
Overkop:   1.6-1.8 mm   3-5 bar 
Overkop HVLP:           1.6 -1.8 mm   max. 0.7 bar 
Underkop:   1.8 mm    3-5 bar 
Underkop HVLP:  1.8-2.2 mm   max. 0.7 bar 
Airless :     6.09 (0.009”/60°)   160-200 bar 
             6.11 (0.011”/60°) 
Trykfødning:  1.0-1.1 mm   3-5 bar forstøvningstryk 
          + 0.8-1.0 bar materialetryk 
 

 
Påføring: 

 Metode 1: 
Påfør to enkelte flydende lag med en afluftningstid på 5-10 minutter mellem lagene.  
 

 Metode 2: 
Påfør direkte et dobbelt lag. Hvis køretøjet har nagler eller nitter påføres først et 
hæftelag. Afluft 3-5 minutter og påfør derefter et dobbelt lag. Afluft 5-10 minutter før 
ovntørring over 35°C.  

 

 Metode 3:  
Ved design skal design farven påføres inden 24 timer. Hvis denne periode overskrides 
skal underlaget slibes med Scotch Brite Type S Ultra Fine (Grå) og der kan evt.  
påføres et hæftelag Autocoat BT 800 Sealer  

 

 
Lagtykkelse: 

Cirka 30 my pr. lag. Der bør være en total lagtykkelse på minimum 50 my. 
 

 
Rækkeevne: 

Teoretisk: 
Blanding A (normal)            : 7.4-8.2 m²/l sprøjteklar blanding ved 50 my. 
Blanding B og C:                   7.0-7.7 m²/l sprøjteklar blanding ved 50 my. 

 
Bemærk: Den praktiske rækkeevne afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, 

overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold. 
 

 
Rengøring af udstyr: 

Autocoat BT 800 Reducer Medium  eller cellulosefortynder. 
 

 
Tørretider:                        20°C:                40°C:                60°C:   
Blanding A (normal) tapeklar        :           12 timer            2 timer  35 min. 
Blanding B og C                          7 timer            ------  25 min.  
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Kan overlakeres med : 

 Autocoat BT kan, når den er mellemtør eller inden 24 timer efter tørring, overlakeres 
uden slibning med Autocoat BT eller Autocoat BT 300 Klarlak. 

 Autobase Plus kan påføres inden 2 timer på Autocoat BT uden forudgående slibning af 
overfladen. Efter 2 timer skal der slibes med Scotch- Brite Se databladet for Autobase 
Plus hvis der skal påføres design. 

 

 
Emballage: 

Autocoat BT MM : 3.75L  
 

  
HELBRED & SIKKERHEDSDATA vedrørende  Autocoat BT MM: 

 
Kun til professionel brug  (Se Sikkerhedsdatablad). 
 
Se teksten på pågældende produkters etiketter. 
 
Brugeren af dette produkt skal overholde de nationale regulativer for sundhed og sikkerhed 
under arbejde og destruktion. 
 

 

 
Effektiviteten ved vore systemer er baseret på mange års praktisk erfaring og laboratorietest. Vi garanterer, at arbejde udført i 
henhold til vore systemer svarer til Akzo Nobel Coatings standarder, forudsat at instrukserne er nøje overholdt ved det udførte 
arbejde. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis det endelige resultat skyldes faktorer, som er udenfor vor kontrol. Kunden skal af-
gøre, om det leverede produkt er egnet til det påtænkte arbejde ved hjælp af de midler, som normalt er til hans rådighed. 
 
For at være bekendt med informationerne om helbred og sikkerhed, bør man før anvendelse af dette produkt læse det relevante 
sikkerhedsdatablad. Såfremt De ikke er i besiddelse af produktets sikkerhedsdatablad bedes De venligst kontakte: 
 
Akzo Nobel Car Refinishes A/S, Hedehusene, DK. 
  


